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0 Sistema de Suporte Traseiro (“Rack Bracket”)
Dimensione-0 para cima e assente-0 com o Suporte Traseiro (“Rack Bracket”).

Com base no conjunto de lunefas
com maior poder. Por exemplo,
uma luneta 3-9x necessitaria
estar ajustada o 9x para
precisto do Suporte Traseiro

@ (“Rack Bracket").

24" = Todos os fios cruzados
de distdincia em jardas medem
24", a distincia de extremidade
o extremidade das orelhas de um
cervo mula (“mule”) médio.
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Avaliactio — Use as medidas de

24" ¢ 17" para calibrar a
largura do cervo macho. Se
as orelhas se enquadrarem,
vocé tem uma estimativa

precisa de alcance. @

17" = As linhas internas (“hash
marks”) em cada fio cruzado
de disdncia em jardas ampliada
indicam a distdincia entre as
orelhas de um cervo “whitetail”
(Odocoileus) médio.
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1. Determine a distéincia até um cervo “white tail” ou um cervo mula. Para uma melhor preciso na
determingdio de distincias, use um telémetro a laser da Bushnell (para melhores resultados, é
recomendado um modelo com compensagdo de alcance de dngulo (ARC), como, por exemplo,
Scout 1000 ARC ou Legend 1200 ARC, efc.).

2. Gire o anel de poténcia da luneta até a posicdo adequada.

3. Se a distincia equivale a um dos pontos prescritos de mira, vocé pode utilizar o Suporte Trazeiro
(“Rack Brcket”) para enquadrar a largura do chifre.
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