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REMOTE SHUTTER CABLE

FCC Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
ā  Reorient or relocate the receiving antenna.
ā  Increase the separation between the equipment and receiver.
ā  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
ā  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The shielded interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device 
pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.
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Remarque relative ¨ la FCC (Commission f®d®rale des t®l®communications)
Ce mat®riel a ®t® test® et sõest r®v®l® °tre conforme aux limites dõun dispositif num®rique de classe B, conform®-
ment ¨ la section 15 de la r®glementation FCC. Ces limites ont ®t® ®tablies pour assurer une protection raisonnable 
contre les parasites nuisibles dans les immeubles r®sidentiels. Ce mat®riel produit, utilise et peut ®mettre de lõ®nergie 
radiofr®quence ; en cons®quence, sõil nõest pas install® et utilis® en conformit® avec les instructions, il risque de 
provoquer des parasites nuisibles aux communications radio. Toutefois, il nõest pas garanti que des parasites ne se 
produiront pas dans une installation particuli¯re. Si ce mat®riel causait des parasites nuisibles ¨ la r®ception radio 
ou t®l®vision, qui peuvent °tre d®termin®s en mettant le mat®riel hors tension puis sous tension, lõutilisateur peut 
essayer de rem®dier au probl¯me en appliquant lõune ou plusieurs des mesures suivantes :
ā  R®orienter ou d®placer lõantenne de r®ception.
ā  Augmenter la distance s®parant le mat®riel du r®cepteur.
ā  Connecter le mat®riel ¨ une prise de courant ou ¨ un circuit diff®rent(e) de celui (celle) auquel (¨ laquelle) le 
r®cepteur est reli®. 

Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV exp®riment®.

Le c©ble dõinterface blind® doit °tre utilis® avec le mat®riel aþn dõ°tre conforme aux limites dõun dispositif num®ri-
que, conform®ment ¨ la sous-section B de la section 15 de la r®glementation FCC.
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